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Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит технические данные, описание устройства работы, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатацией разделителей.

1. ОПИСАНИЕ  И  РАБОТА

1.1. Назначение

    
Разделители предназначены для предохранения внутренней  полости чувствительных элементов измерительных устройств от попадания в нее сред агрессивных,  горячих, кристаллизирующихся, несущих взвешенные твердые частицы.

    
Соединение разделителя с измерительным устройством  осуществляется непосредственно или через соединительный рукав  (Приложение2).

1.2. Характеристики

1.2.1.Изменение объема камеры моделей РМ 5319МС и РМ 5325МС  – не менее 0.03 см3; РМ 5320МС и РМ 5497МС  – не менее 0.5 см3 при изменении давления на 0.002 МПа, изменение объема камеры разделителя моделей  РМ 5321МС; РМ 5322МС – не менее 0.5 см3 при изменении давления на 0.08 МПа.

      
Под камерой разделителя понимается пространство, ограниченное мембраной разделителя и его корпуса.

1.2.2. Модели разделителей, верхний предел измерений давления устройства соединенного с разделителем, температура измеряемой среды, наружный диаметр, внутренние объемы разделителей  указаны в таблице 1.

                                                                                                                               Таблица1
	   N

п/п
	                      Модель
	Предел

 измерения,

МПа
	Температур

измеряемой 

среды, 0С
	Наружный диаметр

мм
	Внутренний

объем,

см3

	1
	РМ 5318МС

с болтами М10х1.5
	0.025 ( 2.5


	- 40 ( 200


	108


	0.8



	2
	РМ 5319МС   

с резьбой М20х1.5
	0.025 ( 2.5


	- 40 ( 200


	108


	0.8



	3
	РМ 5319МС – G½ 

с резьбой G½
	
	
	
	

	4
	РМ 5319МС – 01

с резьбой М20х1.5, мембрана имеет фторопластовое покрытие
	
	
	
	


	5
	РМ 5319МС -01-G½

с резьбой G½, мембрана имеет фторопластовое покрытие
	
	
	
	

	6
	РМ 5319МС – Ø 10

с резьбой М20х1.5, для мазута и других вязких сред
	
	
	
	

	7
	 РМ 5319МС-Ø10-G½

с резьбой G½, для мазута и других вязких сред
	
	
	
	

	8
	 РМ 5319МС-01-Ø10

с резьбой М20х1.5, для мазута и других вязких сред, мембрана имеет фторопластовое покрытие
	
	
	
	

	9
	 РМ 5319МС-01-Ø10-G½

с резьбой G½ , для мазута и других вязких сред, мембрана имеет фторопластовое покрытие
	
	
	
	


                                                                                                             Продолжение табл.1

	N

п/п
	                      Модель
	Предел

 измерения,

МПа
	Температур

измеряемой 

среды, 0С
	Наружный диаметр

мм
	Внутренний

объем,

см3

	10
	РМ 5320МС

с болтами М10х1.5
	 0.025 ( 2.5


	  - 40 ( 200


	      145


	      20.6



	11
	РМ 5320МС – 01

с болтами М10х1.5 и дополнительной фторопластовой мембраной
	
	
	
	

	12
	РМ 5321МС

с резьбой М20х1.5 
	4 ( 60


	   - 40 ( 200


	100


	6



	13
	РМ 5321МС – G½

с резьбой G½
	
	
	
	

	14
	РМ 5321МС – 01

с резьбой М20х1.5 и дополнительной фторопластовой мембраной
	
	
	
	

	15
	РМ 5321МС – 01- G½

с резьбой G½ и дополнительной фторопластовой мембраной
	
	
	
	

	16
	РМ 5321МС – Ø10

с резьбой М20х1.5, для мазута и других вязких сред
	
	
	
	

	17
	РМ 5321МС – Ø10 – G½

с резьбой G½,  для мазута и других вязких сред
	
	
	
	

	18
	РМ 5321МС – 01- Ø10

с резьбой М20х1.5, для мазута и других вязких сред и дополнительной фторопластовой мембраной
	
	
	
	

	19
	РМ 5321МС-01- Ø10- G½

с резьбой G½,   для мазута и других вязких сред и дополнительной фторопластовой мембраной
	
	
	
	

	20
	РМ 5322МС

с болтами М12х1.5
	4 ( 60


	   - 40 ( 200


	100


	6



	21
	РМ 5322МС-01

с болтами М12х1.5 и дополнительной фторопластовой мембраной
	
	
	
	

	22
	РМ 5322МС – М14

с болтами М14х1.5
	
	
	
	

	23
	РМ 5322МС-01-М14

с болтами М14х1.5 и дополнительной фторопластовой мембраной
	
	
	
	

	24
	РМ 5325МС 
с внутренней резьбой  К ¾»  для сухого цемента
	0.025 ( 2.5


	- 40 ( 200


	108


	0.8



	25
	РМ 5497МС

с болтами М10х1.5
	  0.025 ( 2.5
	    - 40 ( 200
	        145
	     20.6


1.2.3. Дополнительная погрешность измерения, вносимая разделителем, соединенным с манометром, вакуумметром или мановакуумметром, не должна превышать ±1% нормирующего значения измерительного устройства.  
     
За нормирующее значение принимается для манометров и вакуумметров – верхний предел измерений, для мановакуумметров  - сумма абсолютных значений верхних пределов измерений.                                                  

       
Дополнительная погрешность вакуумметров и мановакуумметров с разделителем соответствует указанному значению при вакуумметрическом давлении  не более 
Рб = 0.01МПа,

       
где Рб – давление воздуха, окружающего измерительное устройство.

1.2.4. Изменение показаний измерительного устройства с разделителем при отклонении температуры окружающего воздуха на каждые 100С от нормальных условий не должно превышать 1%  нормирующего значения.

1.2.5. Материалы деталей разделителей, контактирующих с измеряемой средой, указаны в таблице 2.

	          Модель         

     разделителя
	Материалы деталей контактирующих с измеряемой  средой

	
	         мембрана
	      Фланец  нижний
	           корпус

	РМ 5318МС
	Сталь 12Х18Н10Т
	    без фланца
	Сталь 12Х18Н10Т

	РМ 5319МС

РМ 5319МС - G½ 

РМ 5319МС - Ø10

РМ 5319МС - Ø10-G½
	  Сталь 12Х18Н10Т
	Сталь 12Х18Н10Т
	Сталь 12Х18Н10Т

	РМ 5319МС- 01     

РМ 5319МС- 01-G½ 

РМ 5319МС- 01-Ø10

РМ 5319МС- 01-Ø10-G½
	  Фторопласт
	Сталь 12Х18Н10Т
	Сталь 12Х18Н10Т

	РМ 5320МС
	Сталь 12Х18Н10Т
	    без фланца
	Сталь 12Х18Н10Т

	РМ 5320МС - 01
	      Фторопласт
	    без фланца
	Сталь 12Х18Н10Т

	РМ 5321МС

РМ 5321МС - G½ 

РМ 5321МС - Ø10

РМ 5321МС - Ø10 - G½
	Сталь 12Х18Н10Т
	Сталь 12Х18Н10Т
	Сталь 12Х18Н10Т

	РМ 5321МС -01

РМ 5321МС- 01-G½ 

РМ 5321МС- 01-Ø10

РМ 5321МС- 01-Ø10-G½
	     Фторопласт
	Сталь 12Х18Н10Т
	Сталь 12Х18Н10Т

	РМ 5322МС

РМ 5322МС- М14
	 Сталь 12Х18Н10Т
	     без фланца
	Сталь 12Х18Н10Т

	РМ 5322МС-01

РМ 5322МС-01- М14
	      Фторопласт
	     без фланца
	Сталь 12Х18Н10Т

	РМ 5325МС
	Сталь 12Х18Н10Т
	Сталь 12Х18Н10Т
	Сталь 12Х18Н10Т

	РМ 5497МС
	Сталь 12Х18Н10Т
	Сталь 12Х18Н10Т
	Сталь 12Х18Н10Т


1.2.6. Масса разделителей:  не более 1.8 kg     для моделей 5318МС

                                                не более 2.2 kg     для моделей 5319МС
                                                           не более 2.2 kg     для моделей 5321МС 

                                                           не более 2.0 kg     для моделей 5320МС 

                                                           не более 1.5 kg     для моделей 5322МС 

                                                           не более 3.0 kg     для моделей 5325МС
                                                           не более 2.8 kg     для моделей 5497МС

1.2.7. Габаритные, присоединительные и монтажные размеры указаны в Приложениях 1,3 и 4 
1.3. Устройство и работа.

    
Измеряемое давление передается через мембрану и разделительную жидкость на чувствительный элемент измерительного устройства, соединенного с разделителем.

    
Разделительная мембрана предохраняет разделительную жидкость от непосредственного контакта с измеряемой средой. Жидкость и допускаемая деформация разделительной мембраны выбираются такими, чтобы дополнительная погрешность, вносимая разделителем, была не выше указанной 

в п.1.2.3.

    
Разделители моделей  РМ 5319МС, РМ 5321МС, РМ 5325 МС и РМ 5497МС состоят из верхнего и нижнего фланцев, соединенных болтами, между которыми  устанавливается корпус с приваренной к нему мембраной. Уплотнение между корпусом и нижним фланцем, а также между измерительным устройством и разделителем обеспечивается прокладками.

    
В конструкции разделителей моделей РМ 5320 и  РМ 5322МС с открытой мембраной отсутствует нижний фланец.

   
Открытая мембрана не дает возможности кристаллизующимся средам и твердым осадкам скапливаться в значительном количестве, что может затруднить или совершенно прекратить передачу давления к чувствительному элементу. Открытая мембрана доступна для периодической очистки.

1.5. Упаковка.

    
Упаковывание разделителей производится в соответствии с чертежами и инструкциями предприятия – изготовителя и обеспечивает сохранность разделителей при хранении и транспортировании.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

    
Правила выбора места  монтажа, рабочее положение и условия эксплуатации измерительного устройства указаны в руководстве по эксплуатации

соответствующего измерительного устройства. 

    
При измерении давления  сред с температурой, выходящей за пределы рабочего  диапазона температуры  измерительного устройства, для создания нормальных температурных условий соединение разделителя с измерительным устройством  осуществляется через соединительный рукав или

между разделителем и местом отбора давления  заказчиком устанавливается  подводящая измерительную среду труба.

    
При измерении давления среды, имеющей температуру выше допускаемой для измерительного устройства, но кристаллизующиеся или загустевающие при рабочей температуре измерительного устройства или выше ее, измерительное устройство соединяется с разделителем посредством соединительного  рукава  (Приложение 2).

    
Для соединения с местом отбора давления  разделители моделей РМ 5319МС, 
РМ 5321МС и РМ5497МС  имеют штуцер с наружной резьбой М20х1.5 или G ½
Для соединения с местом отбора давления  разделители моделей РМ 5325МС имеют две внутренних резьбы К ¾". 
     
При монтаже разделителей моделей РМ 5320МС и  РМ 5322МС с открытой мембраной присоединение к месту отбора давления этих  разделителей осуществляется фланцами, закрепляемыми болтами М12х1.5 или М14х1.5
     
Уплотнение обеспечивается прокладкой.

                                             3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   

      
Перед началом эксплуатации необходимо произвести затягивание болтов.

      
Внутреннее пространство чувствительного элемента измерительного устройства, капилляр соединительного рукава и надмембранное пространство разделителя должно быть тщательно заполнены одной из следующих жидкостей: ПМС-6, ПМС-50, ПЭС-2. Допускается заполнение другими жидкостями. Перед заполнением разделительной жидкостью внутренняя полость  чувствительного элемента измерительного устройства должна быть обезжирена и просушена.


Схема заполнения приведена в Приложении 3.

      
Для заполнения соедините мембранный разделитель 1 с измерительным устройством.

     
Через отверстие для заполнения разделителя, присоедините собранный комплект, при помощи соединительной трубки 3, к сосуду 4 с разделительной  жидкостью.

      
Закройте кран 7, соединяющий сосуд с атмосферой, откройте кран 6, соединяющий его с вакуум-насосом.

      
Включите вакуум-насос.

      
Откачку производите до полного прекращения появления пузырьков из трубки, погруженной в жидкость.

      
Желательно, чтобы температура жидкости при откачке находилась в пределах от 30 до 500 С.

      
После прекращения появления пузырьков закройте кран 6 и откройте кран 5, в результате чего под действием давления в 0.15 МПа, обеспечиваемого компрессором, жидкость заполнит внутренний объем разделителя.

      
Откройте кран 7, закройте кран 5, при этом избыточное давление снижается  до нуля, закройте кран 7 и откройте кран 6.

      
Вновь включите вакуум-насос.

      
Операции заполнения повторите несколько раз до тех пор, пока не прекратится появление пузырьков при повторной откачке.

      
Проверьте погрешность заполненного комплекта.

      
Если дополнительная погрешность измерения, разделителей соединенных с измерительными устройствами, превышает допускаемые значения, указанные в п.1.2.3, операцию заполнения следует повторить.

      
При эксплуатации разделителей о мере необходимости производится очистка мембраны от осадков.

      
Для очистки мембраны и замены прокладки разрешается снимать нижний фланец  разделителя, не затрагивая соединения прибора с разделителем, при этом не допускается повреждение мембраны и сварочного шва.

      
В рабочих условиях рекомендуется периодически  проверять  внешним

осмотром герметичность уплотнения верхнего фланца и, при необходимости, подтягивать крепящие его болты.

                                              4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ     

      Разделители могут храниться как в транспортной таре, так и в потребительской  таре на стеллажах.

      Условия хранения разделителей в транспортной таре -2, в потребительской – 1 по ГОСТ 15150-69
                                                                                                                        Приложение 1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ МЕМБРАННЫХ
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                                                                                                                             Приложение 3
          Чертеж  комплекта  манометра с разделителем РМ 5325 для  сухого цемента
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                                                                                                                          Приложение 4

       Габаритные и присоединительные размеры мембранного разделителя РМ 5497МС
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